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1. Revision in Bibliotheken

• Umfassende Revision

• Bestand sperren und Rücklauf abwarten
• Listen generieren
• jedes Medium einzeln am Regal überprüfen
• fehlende Exemplare kennzeichnen
• ggfs. erneute Prüfung im Katalog
• Durchführung außerhalb der Öffnungszeiten bzw. Einrichtung schließen

→ für die meisten Einrichtungen zu hoher Zeit-, Kosten- und Personalaufwand



Standortrevision in Bibliotheken mit 
RFID-Technologie

Wireless Communication and Information - WCI

1. Revision in Bibliotheken

• Teilrevision

• Umfassende Revision von Stichproben 
• Kontrolle einzelner Regalteile beim morgendlichen Einstellen

→ deckt nur Teile des Bestandes ab

• Anlässe

• innerhalb eines Projektes, das eine Autopsie des Bestandes beinhaltet
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Technologische Innovation in der Informationsversorgung

• Einführung der RFID-Technologie in allen öffentlichen Bibliotheken Berlins

• über 80 Standorte

• Ausstattung mit

• Sicherungsgates 

• 1-8 Selbstverbuchungsgeräten pro Einrichtung

• Rückgabeautomaten mit bis zu 22 Sortierzielen

Förderung durch die Europäische Union (EFRE), das Land Berlin und die 12 Bezirke

2. Projekt TENIVER
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3. Revision mit RFID

• Geschlossener Waren-Kreislauf

• Verwaltung des Soll-Zustandes
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Kunstbibliothek im Sitterwerk: ein Vorbild?

http://roborfid.dyndns.org /
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Ergebnisse bisheriger RFID-Inventuren mit 
Mediennummer und mobilem Inventurgerät

• schlechte Lese- und Detektionsrate 

• Zeitaufwand hoch

• Daher 2009 klassische hausinterne Revision

oder: UHF, UID....

Durch-
gang

Anzahl 
Medien
laut LMS

Mit
RFID erfasst 

nicht 
erfasst

Dauer 
Scannen 
(min)

Dauer Nach-
arbeit (min)

Detektions-
rate (%)

1 741 721 20 8 20 97,3
2 581 564 17 7 19 97,1
3 1500 1279 221 35 40 85,3

Quelle: www.bibliotheca-rfid.com
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• Speicherstruktur nach ISO/IEC 15693-3

• Seriennummer (UID): 

• 64-Bit lange Adresse in einem read-only Speicherbereich

• Datenspeicher (bis zu 2048-Bit)

• u.a. Mediennummer, nach Dänischem Datenmodell ISO 28560

• ISO/IEC 15693-3 Kommandos

• Inventory: 

• Erstellt ein Feld mit den Seriennummern der Transponder (UID) 

• Wird für eine weitere Adressierung der Transponder genutzt

• Read Multiple Blocks:

• Liest einen definierten Speicherbereich aus (z.B. die Mediennummer)
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3.1 Mediennummer vs. UID (Seriennummer als Identifikationsmerkmal nutzen)
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3.2 UID im VÖBB

• Speicherung im Exemplardatensatz bei der Konvertierung

• Speicherung in einem multiplen Feld für Medienpakete

• Überprüfungsinstrument
• Verwendung von Tags
• Fehler durch Hochfrequenzhygiene (doppelte UID)
• unverbuchte Teile von Medienpaketen 
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4. Erste Revisionstests mit dem VÖBB-Bestand

• 1500 konvertierte Medien auf 35 Regalmetern im Magazin der BStB

• SQL-Abfrage nach einer Anwesenheits- und einer Abwesenheitsliste

Sortierung nach Signatur 
=

Regalreihenfolge

UID;;Signatur;;Titel
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4.1 Hard- und Software

• Notebook (Win7)

• Feig RFID-Lesegerät (ID ISC.MR101-USB)

• Feig Handantenne (ID ISC.ANTH200/200A) 

• Feig Software Development Kit für Java

• Java Inventur Client (TH Wildau)
Quelle: www.feig.de
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4.2 Testablauf

• Import der Sollliste auf dem Inventurgerät

• RFID-Lesevorgang durch die Regale

• Abgleich der Soll- mit der Istliste

• Optische Nachsuche für nicht und zu viel 

detektierte Medien
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4.3 Ergebnisse der UID-Inventur

Soll (vor Bereinigung) 1634 Soll (nach Bereinigung*) 1580

Ist 1589 Ist (ohne 61 Versteller) 1528

Versteller 61 Nicht detektiert 52

Nicht detektierte Medien 52

Davon Medien am Regalrand 18

Davon Medien mit Metalleinband 2

Nicht detektierte Medien 32

Nichterkennungsrate 1,80%** (3,3%)

Erkennungsrate 98,20% (96,7%) 

* ohne Verluste und falsche LMS-Exporte

** ausgehend von 32 nicht erkannten Medien

Dauer Lesevorgang (min) 7

Dauer Nacharbeit (min) 50
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CATHERINE COOKE 
wins 2009 the RFID Innovation Award

„... has been able to produce an inventory for 
over 1,500 book titles an hour; perform a 
complete search for missing items within a 
large library in less than five hours; and 
dramatically improve the quality of the library 
catalogue to improve user services.“

+++ Klassisch 30 bis 60 lfd. Regalmeter pro Stunde/Mitarbeiter (Klauß 2008, Bibliotheksdienst) +++

+++ mit RFID: ca. 1.500 Medien auf 35 lfd. Regalmeter in einer Stunde +++
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Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht, sondern 
die Gewissheit, dass etwas Sinn 
hat, egal, wie es ausgeht.

Václav Havel
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